PAZANGIU APSAUGINIU PADENGIMU

KABELIU TVIRTINIMO SISTEMA SU




IS KO GAMINAMA?

Gaminiai pagaminami i lakstinio metalo su
apsauginiu sluoksniu, sudarytu iS cinko, magnio ir
aliuminio. Apsauginis sluoksnis ant Saltai valcuoto
lakSto padengiamas nuolatinio karstojo cinkavimo
procesu. Lyginant su jprastiniu cinkavimu, islydyto
cinko vonia papildyta magniu ir aliuminiu ir Si sudétis
suteikia iSskirtinj pavirSiaus apdorojimg. Gaminiams
naudojama medZiaga, kurios apsauginis sluoksnis
yra 18-31 pm (ZM310 pagal EN 10346). Sis sluoksnis
pagal visus bandymus ir patirtj rodo aukstesne
medZiagos apsaugg net nei gaminiai, véliau karstai
cinkuoti 85 um cinko storio.

KAS NETIKI, GALI
PATIKRINTI

Sis padengimas jau buvo i$bandytas daugybe
korozijos kamery ir ilgg laikg veikiant jvairioms
oro saglygoms, visur demonstravo nejtikéting
patvarumg, palyginti su kitomis metalinémis
dangomis. Nepaisant to, savo gaminius gaminame
su skirtingais lenkimais, pjuviais ir perforacijomis,
juos iSbandéme druskos kameroje

su NSS neutralios druskos purskimo testu pagal
ENISO 9227:2023.

Po 720 valandy, nepastebéje pavirSiaus pakitimy,
bandyma nutraukéme, medziaga yra tikrai patvari
ir gali bati naudojama pakeisti karstai cinkuotus
gaminius. Produktams, kurie véliau buvo cinkuoti
karstuoju budu, korozija atsiranda 300-600 valandy
atliekant to paties tipo bandyma.

KAIP KARPOMA IR
DAROMOS ERTMES?

PavirSiaus apdorojimas turi taip vadinamg
savaiminio pasitaisymo savybe, kai be jprastos
katodinés apsaugos nuo korozijos, magnis ir cinkas
sukuria apsaugine plévele ant pjovimo briaunos.
Apsaugos trukme jtakoja iSoriné aplinka, ant
pjovimo briaunos gali atsirasti radziy pédsaky,
taciau apsaugos procesui vykstant ir laikui bégant
pjovimo vieta savaime pasidengia apsauginiu
sluoksniu. Po kurio laiko ridziy pédsakai palaipsniui
iSnyks.

product samples before the test and during the salt spray test

ZM - Continuous galvanizing S - Pre-Galvanized F - Hot Dip Galvanized
with magnesium and
aluminum admixture

KUR GALIMA PRITAIKYT?

Gaminius galima naudoti su ZM pavirSiaus
apdorojimu C1-C4 agresyvumo aplinkoje. Pagal
standartg ISO 12944-2 apdorojimas atitinka
naudojimo C5 aplinkoje reikalavimus. Puikus
gaminiy panaudojimas yra kabeliy tiesimui saulés
energetikos sektoriuje. Si medZiaga jau placiai
naudojama saulés sistemy konstrukciniams
elementams. PavirSiaus apdorojimo privalumai
jau seniai naudojami pvz. metaliniy stogy, saugaus
eismo uzZtvary gamyboje. Dél puikaus atsparumo
aplinkoje, kurioje yra daug chloro ir amoniako,
apdorojimas buvo naudojamas Zemeés Ukyje, pvz.
vynmedziy kolonomes, Siltnamiams, siloso gamyboje
ar konstrukcijoms gyvuliy fermose...

l

TIEMS, KAS GALVOJA APIE
MOSY PLANETA

Palyginti su produktais, kurie véliau buvo karstai cinkuoti,
ZM pavirSiaus apdorojimas yra ekologiSkesnis. Gamybos
procese nereikalaujama gaminio transportavimo j
karStojo cinkavimo gamyklg ir iS jos, nes gaminiai
gaminami iS lakStinio metalo su uzbaigtu pavirSiaus
apdorojimu. Kitas aplinkosauginis pranasumas vyra
létesnis apsauginio sluoksnio praradimas, palyginti
su storesniu sluoksniu ant gaminiy, véliau cinkuoty
karStuoju bldu, taip sumazinant cinko nutekéjimg j
dirva.
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””KABELIO LOVIO DANGALIS

| V 50 ZM
V 100_ZM
90° ZEMO KAMPO V 200_ZM

ASORTIMENTO (/)
APZVALGA iy

DANGTIS V 300_ZM
V 400_ZM
VKO 90X60X50_ZM V 500_ZM

VKO 90X60X100_ZM
VKO 90X60X200_ZM
VKO 90X60X300_ZM

90° KAMPAS HORIZONTALUS

90° KAMPAS

K DANGTIS
0 90X60X50_ZM PAAUKSTINTAS
0 G0XEOX2007M 50 90XG0X50_ZM VOH 100-7M
- SO 90X60X100_ZM AUKSTA ALKUNKE -
O 90X60X300_ZM SO 90X60X200_ZM 90° DANGTIS yon 200-2M
O 90X60X400_2ZM SO 90X60X300_ZM .

VSO 90X50_7ZM

VSO 90X100_ZM
VSO 90X200_ZM
VSO 90X300_ZM

KABELIO LOVYS SU
INTEGRUOTA
MOVA

KZ1 60X50X0.75_ZM
KZ1 60X100X0.75_ZM
KZ1 60X200X0.75_ZM
KZ1 60X300X0.75_ZM

90° KAMPO DANGTIS

SUJUNGIMAS Py —— KZI 60X400X1.00_ZM
N Kz 60X500X1.00_ZM
S 60X200_ZM VO 90X100_ZM -
S 110X200_ZM VO 90X200 7ZM

VO 90X300_7ZM
VO 90X400_7ZM

KABELIO LOVYS SU
INTEGRUOTA MOVA -
NEPERFORUOTA

KZIN 60X50X0.75_ZM

KZIN 60X100X0.75_ZM
KZIN 60X200X0.75_ZM
KZIN 60X300X0.75_ZM
KZIN 60X400X1.00_ZM
KZIN 60X500X1.00_ZM

SUSIAUREJIMO
DALIS

SU60_ZM

KAMPINE HORIZONTALI SONINE

90° KAMPAS MOVA MOVA
ZEMAS SSU 60_ZM BSKH 60 D_ZM
KO 90X60X50_ZM SSU 110_zM EARNINE BSKH 60 K_ZM
KO 90X60X100_ZM JUNGTIS BSKH 110 D_ZM
KO 90X60X200_ZM BSKH 110 K_ZM
KO 90X60X300_ZM SK 60_ZM
SK 110_ZM

KABELINES KOPECIOS

KL 60X200_ZM KL 110X200_ZM
KL 60X300_ZM KL 110X300_ZM
KL 60X400_zM KL 110X400_ZM
KL 60X500_zM KL 110X500_ZM
KL 60X600_ZM KL 110X600_ZM
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DAUGIAU INFORMACHOS
VISAS ASORTIMENTAS

TOBULAL
PASLEPTA
ENERGTIIA

KOPOS KOLIN a.s.
Havlickova 432
280 02 Kolin IV
Czech Republic
www.koposelektro.lt N
e-mail: kopos@kopos.cz
www.kopos.com



