DUOMENU LAPAS

KOPOFLEX® - lankstus dvigubo sluoksnio gofruotas vamzdis

www.koposelektro.It

produkto be halogeny lankstus dviguba sienele vamzdis, skirtas mechaninei visy galios ir duomeny laidy apsaugai, montuojamas po zemé
aprasymas. kiekviename ritinyje yra pratraukimo virvelé arba viela, uztikrinanti lengvg kabelio pratraukima, yra jungtis viename gale
naudojant sandarinimo Zieda, apsaugos klasé yra IP 67 - dydZiams iki @ 110 mm o @ 160 mm.

jei mechaninis sluoksniy sutankinimas virs apsaugos, pasirtpinkite, kad nevirSyty keliamosios galios apsaugos - Zr. katalogg
VAMZDZIY APSAUGOS

gaminys gali tureti jprasty iSoriniy pavirSiaus mechaniniy pazeidimy (Zymiy, jlenkimy, jbrézimy ir deformacijy) vamzdzio sienele
del gamybos technologijos ar gabenimo, kurie neturi jtakos produkto funkcionalumui

medziaga: HDPE U K
be halogeny: taip Cn C €
saves gesinimas: ne

darbiné temperatira: -55 - +90 °C

Siluminé varza montuojant: -25 - +90 °C

pagrindinés medziagos ugnies klasé: A1

UV stabilus: ne

mechaninis atsparumas: 450 N / 20 cm

apsaugos tipai: IP40 (IP67 iki @ 110 mm o & 160 mm)

sertifikatas: EN 61386-24:11, EN 61386-1 ed.2:09

sandeliavimas: CSN 64 0090

ilgio tolerancija: £ 0,5 m

priedai: movos, sandarinimo ziedai, uzdarymo kamsciai, distanciniai tarpikliai
cheminis TAIP: acetonas, 25% amoniakas, distiliuotas vanduo, 50% etanolis, 60% natrio hidroksidas, 40% fluoro ragstis, 5% acto ragstis,
atsparumas: sieros ragstis 96%, vaistinis aliejus, metanolis, alyvuogiy aliejus, nafta, 20% vandenilio peroksidas, transformatoriaus aliejus,

natrio karbonatas

NE: anilinas, chlorinti angliavandeniliai, tetrachlorangliavandenilis
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dn di min. ilgis = package s\oris padéklas
Prekés numeris iSorinis min. vidinis Iehklmas paketg dimensija (kg / paketg spalvos comment
& (mm) & (mm) spindulys (m) (cm) pakuotéje) (m)
(mm)
KF 09040_AA 40 32 230 50 64x31 5,4 3000 Oranziné pagal uzsakyma
KF 09040_BA 40 32 230 50 64x31 54 3000 raudona
KF 09040_BB 40 32 230 25 50x27 2,9 3000 raudona
KF 09040 _CA 40 32 230 50 64x31 54 3000 mélyna
KF 09040 _CB 40 32 230 25 50x27 2,9 3000 mélyna
KF 09040_DA 40 32 230 50 64x31 5,4 3000 zalia pagal uzsakymag
KF 09040_EA 40 32 230 50 64x31 5,4 3000 geltona pagal uzsakymag
KF 09040_FA 40 32 230 50 64x31 54 3000 juoda
KF 09050_BA 50 41 350 50 77x33 8,1 1800 raudona
KF 09050_BB 50 41 350 50 60x33 4.1 1500 raudona
KF 09050_CA 50 41 350 50 77x33 8,1 1800 meélyna
KF 09050_CB 50 41 350 25 60x33 4,1 1500 meélyna
KF 09050_EA 50 41 350 50 77x33 8,1 1800 zalia pagal uzsakyma
KF 09050_FA 50 41 350 50 77x33 8,1 1800 juoda
KF 09063_BA 63 52 350 50 80x46 11,0 1500 raudona
KF 09063_BB 63 52 350 25 70x35 5,5 1050 raudona
KF 09063_CA 63 52 350 50 80x46 11,0 1500 mélyna
KF 09063_FA 63 52 350 50 80x46 11,0 1500 juoda
KF 09075 _BA 75 61 350 50 94x50 15,5 raudona
KF 09075_BB 75 61 350 25 81x38 7.8 900 raudona
KF 09075_CA 75 61 350 50 94x50 15,5 mélyna
KF 09075_CB 75 61 350 25 81x38 7,8 900 mélyna
KF 09075_FA 75 61 350 50 94x50 15,5 juoda
KF 09090_AA 90 75 400 50 113x50 19,0 Oranziné pagal uzsakyma
KF 09090_BA 90 75 400 50 113x50 19,0 raudona
KF 09090_BB 20 75 400 25 98x39 9,5 raudona
KF 09090_CA 90 75 400 50 113x50 19,0 mélyna
KF 09090_FA 90 75 400 50 113x50 19,0 juoda
KF 09110_BA 110 94 400 50 124x60 25,0 raudona
KF 09110_BB 110 94 400 25 100x46 12,5 raudona
KF 09110_CA 110 94 400 50 124x60 25,0 meélyna
KF 09110_CB 110 94 400 25 100x46 12,5 meélyna
KF 09110_FA 110 94 400 50 124x60 25,0 juoda
KF 09125 BA 125 108 500 50 135x62 30,0 raudona
KF 09125_BB 125 108 500 25 109x50 15,0 raudona
KF 09125 CA 125 108 500 50 135x62 30,0 mélyna
KF 09125 CB 125 108 500 25 109x50 15,0 meélyna
KF 09125_FA 125 108 500 50 135x62 30,0 juoda
KF 091 GO_BA 160 136 650 50 194x58 50,0 raudona
KF 09160_BB 160 136 650 25 128x58 25,0 raudona
KF 09160_CB 160 136 650 25 128x58 25,0 mélyna
KF 09160_FA 160 136 650 50 194x58 50,0 juoda
KF 09200_BB 200 172 850 25 190x70 33,8 raudona

KF 09200_FB 200 172 850 25 190x70 33,8 juoda



